
Cine Teatro Ars 
Parrocchia S. Giorgio Martire - Sez. Cinema e Teatro 
Via A. Volta, 58 
20040 Cornate d’Adda (MI) 
P.I. 00988730966 
Tel 0396927099 
Fax 02700562997 
Web www.cineteatroars.it 
Mail info@cineteatroars.it 

 
SCHEDA TECNICA 

 
  
Dotazioni per il pubblico Numero di posti in platea: 390 + 2 per disabili 
  
Note due posti per portatori di handicap accessibili con 

ascensore 
  
 Servizio bar (esterno) 
  
Caratteristiche palcoscenico luce del boccascena:  12m 
 Larghezza massima interna:  15m 
 Profondità:  12,2m 
 Pendenza:  1% 
 Altezza boccascena:  4,5m 
 Altezza graticcio: 5,73m 
   
Scarico – carico palcoscenico A 20 metri dal palcoscenico  
  
Caratteristiche tecniche Potenza elettrica disponibile 380V 3~ +N  63A 
 1° sipario elettrico  
   
Fari Fari da 1000W n. 22 
 Quarzine da 1000W n. 8 
 Occhio di bue da 1000W n. 1 
 Mixer luci  n. 24 canali (18 

utilizzabili) 
 Dimmer: n. 3 analogici 
   
Impianto audio Impianto audio e microfonico con mixer 
 Lettore di cassette doppia piastra 
 Lettore di CD 
 Casse monitor sul palco 
  
Camerini n. due camerini con specchiera per trucco, lavabo, servizi 

e doccia 
  
Ingresso artisti Si, zona camerini sotto al palco 
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SCALA 1:100

20A 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1234910 A78 6 5

19B 20 1718 16 121415 13 11

19C 20 1718 16 121415 13 11

610 9 8 7 5 4 3 12 B

610 9 8 7 5 4 3 12 C


